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M10 は、DANIEL HERTZ のフラッグシップ M1 スピーカ

ーシステムなどで培った技術をコンパクトに集約した 2way

設計のブックシェルフタイプ・スピーカーシステムです。 
 

そのコンパクトなサイズながらリビングルームでのリスニングは

もちろんのこと、レコーディングやマスタリングのニアフィール

ド・モニターとしての要件も満たす高能率・ハイパフォーマン

ス仕様です。ミュージシャンでありレコーディング・エンジニア

でもあるマーク・レヴィンソン氏の豊富な経験が生かされて

います。 

 

Features 

Driver units 
ツイーターには新開発 31mm口径のシルク・ソフトドーム

を採用。ウーファーには 145mm口径ユニットを搭載。 

軽量で反応の早いファイバー・コーンにフェライト・マグネット

を使用することで、正確でクリアーなサウンドと粘りのある低

域の再生能力を獲得しています。チューニングは、もちろん

マーク・レヴィンソン氏が行っています。 

Cabinets 
キャビネットには高密度MDF材を使用しており、内部補強

が施され適度な内部損失と優れた強度を兼ね備えた構造

になっています。 

ドライバユニットの直接音への干渉が少ないリア・バスレフ方

式を採用しています。 
 

仕上げは入念な磨きによる美しいピアノブラック・フィニッシュ

が施されています。 

スピーカー・グリルにはマグネット・スナップを採用し、回析に影

響を及ぼす突起をなくしたスマートなデザインです。 

接続部にはバナナプラグや Y ラグを確実にホールドできるシングルワイヤー・

スピーカーターミナルを採用。 

Specifications 
●構成 ：2way 2 スピーカー リア・バスレフ・ブックシェルフ型 

●使用ユニット ：<高域> 31mm シルク・ソフトドーム 

 <中低域> 145mm ファイバー・コーン 

●クロスオーバー周波数 ：2kHz 

●周波数特性 ：40Hz – 20,000Hz 

●出力音圧レベル ：89dB 

●定格インピーダンス ：8Ω 

●外形寸法 ：W240mm×D280ｍｍ×H340mm 

●重量 ：10kg/1 本 
 
 
 
 

カタログの記載内容は 2016 年 4月現在のものです。 

製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。 

DANIEL HERTZ 社製品 輸入販売元 

ツイーターユニット         ウーファーユニット 

 

背面             脱着が容易なスピーカー・グリル 

 


